
 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E01604_________      NL-Nummer (NL-number): 601 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 07.02.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E01605_________      NL-Nummer (NL-number): 602 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 08.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 18.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E01606_________      NL-Nummer (NL-number): 603 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 18.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 06.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E01607_________      NL-Nummer (NL-number): 604 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 01.10.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 04.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E01608_________      NL-Nummer (NL-number): 605 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 12.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 06.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E01939_________      NL-Nummer (NL-number): 606 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 22.12.2023   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 16.01.2023 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E01940_________      NL-Nummer (NL-number): 607 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 26.03.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 18.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E01941_________      NL-Nummer (NL-number): 608 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 04.06.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 12.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E01942_________      NL-Nummer (NL-number): 609 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 27.03.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E01943_________      NL-Nummer (NL-number): 610 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,1 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 26.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 04.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E01944_________      NL-Nummer (NL-number): 611 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 03.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 17.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E01945_________      NL-Nummer (NL-number): 612 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 14.10.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 05.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E01946_________      NL-Nummer (NL-number): 613 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 15.05.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 04.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E01947_________      NL-Nummer (NL-number): 614 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 25.10.2023   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 06.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E01948_________      NL-Nummer (NL-number): 615 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 18.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 13.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E01949_________      NL-Nummer (NL-number): 616 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 165           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 235 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 06.01.2025   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 22.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E01950_________      NL-Nummer (NL-number): 617 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 17.01.2022   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 17.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E01951_________      NL-Nummer (NL-number): 618 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 15.02.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E01952_________      NL-Nummer (NL-number): 619 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 29.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 17.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E01953_________      NL-Nummer (NL-number): 620 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,16 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 19.09.2023   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 08.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E01954_________      NL-Nummer (NL-number): 621 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 22.12.2023   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 17.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E01955_________      NL-Nummer (NL-number): 622 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 02.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 24.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E01956_________      NL-Nummer (NL-number): 623 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 08.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 22.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E01957_________      NL-Nummer (NL-number): 624 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 01.10.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 07.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E01958_________      NL-Nummer (NL-number): 625 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 16.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 22.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E01959_________      NL-Nummer (NL-number): 626 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 07.02.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 22.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E01960_________      NL-Nummer (NL-number): 627 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 06.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 07.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E01961_________      NL-Nummer (NL-number): 628 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 13.12.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 16.01.2023 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E01962_________      NL-Nummer (NL-number): 629 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,2 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 12.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 07.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02020_________      NL-Nummer (NL-number): 630 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 15.02.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02021_________      NL-Nummer (NL-number): 631 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 19.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 13.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02022_________      NL-Nummer (NL-number): 632 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,15 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 10.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 06.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02023_________      NL-Nummer (NL-number): 633 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 26.03.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 24.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02024_________      NL-Nummer (NL-number): 634 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 07.08.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 04.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02025_________      NL-Nummer (NL-number): 635 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 22.10.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 04.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02026_________      NL-Nummer (NL-number): 636 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 10.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 04.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02027_________      NL-Nummer (NL-number): 637 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 13.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 18.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02028_________      NL-Nummer (NL-number): 638 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 21.06.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 13.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02029_________      NL-Nummer (NL-number): 639 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 28.06.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 22.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02030_________      NL-Nummer (NL-number): 640 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 26.10.2023   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 04.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02031_________      NL-Nummer (NL-number): 641 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 14.05.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 24.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02032_________      NL-Nummer (NL-number): 642 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 18.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 09.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02033_________      NL-Nummer (NL-number): 643 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 20.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 08.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02034_________      NL-Nummer (NL-number): 644 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 23.10.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 08.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02035_________      NL-Nummer (NL-number): 645 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 01.10.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 09.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02036_________      NL-Nummer (NL-number): 646 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 03.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 24.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02037_________      NL-Nummer (NL-number): 647 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 10.03.2023   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02038_________      NL-Nummer (NL-number): 648 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 29.01.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 22.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02039_________      NL-Nummer (NL-number): 649 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 12.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 08.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02040_________      NL-Nummer (NL-number): 650 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 02.11.2023   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 06.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02041_________      NL-Nummer (NL-number): 651 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 20.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) :  

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02042_________      NL-Nummer (NL-number): 652 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 29.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 16.01.2023 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02043_________      NL-Nummer (NL-number): 653 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.3014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 08.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 22.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02044_________      NL-Nummer (NL-number): 654 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 15.08.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 04.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02045_________      NL-Nummer (NL-number): 655 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 21.10.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 12.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02046_________      NL-Nummer (NL-number): 656 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 20.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 06.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02047_________      NL-Nummer (NL-number): 657 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 21.10.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 05.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02048_________      NL-Nummer (NL-number): 658 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 12.07.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 13.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02049_________      NL-Nummer (NL-number): 659 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 12.06.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 13.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02050_________      NL-Nummer (NL-number): 660 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 18.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 22.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02051_________      NL-Nummer (NL-number): 661 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 19.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 13.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02052_________      NL-Nummer (NL-number): 662 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 165           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 235 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 21.01.2025   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 09.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02053_________      NL-Nummer (NL-number): 663 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 08.07.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 17.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02054_________      NL-Nummer (NL-number): 664 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 27.09.2023   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 05.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2014__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    E02055_________      NL-Nummer (NL-number): 665 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      24.03.2014   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 17.06.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F00350_________      NL-Nummer (NL-number): 666 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 20.01.2025   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 22.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F00351_________      NL-Nummer (NL-number): 667 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 04.05.2023   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F00352_________      NL-Nummer (NL-number): 668 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 05.08.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 05.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F00353_________      NL-Nummer (NL-number): 669 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 20.01.2025   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 05.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F00354_________      NL-Nummer (NL-number): 670 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 02.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F00564_________      NL-Nummer (NL-number): 671 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 10.07.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 24.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F00565_________      NL-Nummer (NL-number): 672 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 08.07.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 13.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F00566_________      NL-Nummer (NL-number): 673 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,2 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 12.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 09.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F00567_________      NL-Nummer (NL-number): 674 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 21.01.2025   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 13.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F00568_________      NL-Nummer (NL-number): 675 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 21.06.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 24.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F00569_________      NL-Nummer (NL-number): 676 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 14.05.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 24.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F00570_________      NL-Nummer (NL-number): 677 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 20.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 12.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F00571_________      NL-Nummer (NL-number): 678 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,13 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 10.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 05.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F00572_________      NL-Nummer (NL-number): 679 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 18.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F00573_________      NL-Nummer (NL-number): 680 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 20.01.2025   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 18.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F00574_________      NL-Nummer (NL-number): 681 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,18 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 19.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 05.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F00575_________      NL-Nummer (NL-number): 682 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 17.06.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 12.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F00576_________      NL-Nummer (NL-number): 683 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 04.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 24.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F00577_________      NL-Nummer (NL-number): 684 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 26.06.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 13.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F00578_________      NL-Nummer (NL-number): 685 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,1 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 08.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 24.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F00579_________      NL-Nummer (NL-number): 686 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 08.07.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 05.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F00580_________      NL-Nummer (NL-number): 687 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 15.05.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 18.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F00581_________      NL-Nummer (NL-number): 688 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 15.05.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 07.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F00582_________      NL-Nummer (NL-number): 689 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 22.10.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 07.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F00583_________      NL-Nummer (NL-number): 690 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 29.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 08.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F00584_________      NL-Nummer (NL-number): 691 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 02.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 22.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F00585_________      NL-Nummer (NL-number): 692 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 14.10.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 06.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F00586_________      NL-Nummer (NL-number): 693 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 10.06.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F00587_________      NL-Nummer (NL-number): 694 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 15.08.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 08.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01177_________      NL-Nummer (NL-number): 695 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 06.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 17.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01178_________      NL-Nummer (NL-number): 696 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 02.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 04.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01179_________      NL-Nummer (NL-number): 697 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,19 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 08.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 16.01.2023 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01180_________      NL-Nummer (NL-number): 698 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 15.05.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01181_________      NL-Nummer (NL-number): 699 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 13.12.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 06.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01182_________      NL-Nummer (NL-number): 700 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,11 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 19.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 06.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01183_________      NL-Nummer (NL-number): 701 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 14.10.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 13.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01184_________      NL-Nummer (NL-number): 702 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,1 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 02.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 04.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01185_________      NL-Nummer (NL-number): 703 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 15.05.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 16.01.2023 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01186_________      NL-Nummer (NL-number): 704 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 20.01.2025   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 16.01.2023 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01187_________      NL-Nummer (NL-number): 705 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 11.09.2023   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 05.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01188_________      NL-Nummer (NL-number): 706 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 03.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 17.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01189_________      NL-Nummer (NL-number): 707 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 27.05.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 22.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01190_________      NL-Nummer (NL-number): 708 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 27.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 13.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01191_________      NL-Nummer (NL-number): 709 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 08.12.2023   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 18.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01192_________      NL-Nummer (NL-number): 710 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 15.08.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 12.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01193_________      NL-Nummer (NL-number): 711 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 19.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 08.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01194_________      NL-Nummer (NL-number): 712 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 12.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 08.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01195_________      NL-Nummer (NL-number): 713 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 12.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 04.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01196_________      NL-Nummer (NL-number): 714 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 14.05.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 17.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01197_________      NL-Nummer (NL-number): 715 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 06.06.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 13.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01198_________      NL-Nummer (NL-number): 716 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 29.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 09.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01199_________      NL-Nummer (NL-number): 717 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 15.05.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 24.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01200_________      NL-Nummer (NL-number): 718 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 13.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 07.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01431_________      NL-Nummer (NL-number): 719 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 13.12.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 24.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01432_________      NL-Nummer (NL-number): 720 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 25.10.2023   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 09.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01433_________      NL-Nummer (NL-number): 721 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,2 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 20.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 06.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01434_________      NL-Nummer (NL-number): 722 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 03.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01435_________      NL-Nummer (NL-number): 723 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 29.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 06.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01436_________      NL-Nummer (NL-number): 724 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 13.12.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01437_________      NL-Nummer (NL-number): 725 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,12 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 08.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 17.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01438_________      NL-Nummer (NL-number): 726 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 21.01.2025   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 17.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01439_________      NL-Nummer (NL-number): 727 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,15 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 22.01.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 24.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01440_________      NL-Nummer (NL-number): 728 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 04.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01441_________      NL-Nummer (NL-number): 729 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 21.10.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 13.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01442_________      NL-Nummer (NL-number): 730 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 18.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 13.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01443_________      NL-Nummer (NL-number): 731 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 09.01.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 16.01.2023 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01444_________      NL-Nummer (NL-number): 732 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 15.08.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 04.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01445_________      NL-Nummer (NL-number): 733 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 04.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01446_________      NL-Nummer (NL-number): 734 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 27.03.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 17.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01447_________      NL-Nummer (NL-number): 735 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 19.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 12.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01448_________      NL-Nummer (NL-number): 736 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 26.06.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 13.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01449_________      NL-Nummer (NL-number): 737 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      12.03.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,14 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 20.01.2025   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 07.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01450_________      NL-Nummer (NL-number): 738 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 21.01.2025   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01451_________      NL-Nummer (NL-number): 739 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 29.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 16.01.2023 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01452_________      NL-Nummer (NL-number): 740 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,1 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 12.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 07.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01453_________      NL-Nummer (NL-number): 741 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 20.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 12.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01454_________      NL-Nummer (NL-number): 742 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 06.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 08.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01455_________      NL-Nummer (NL-number): 743 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 01.10.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 09.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01456_________      NL-Nummer (NL-number): 744 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 26.09.2023   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 05.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01457_________      NL-Nummer (NL-number): 745 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 15.02.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01458_________      NL-Nummer (NL-number): 746 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 01.10.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 06.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01459_________      NL-Nummer (NL-number): 747 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,17 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 19.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 06.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01460_________      NL-Nummer (NL-number): 748 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 05.08.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 05.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01461_________      NL-Nummer (NL-number): 749 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,15 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 07.02.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 24.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01462_________      NL-Nummer (NL-number): 750 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 06.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 13.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01463_________      NL-Nummer (NL-number): 751 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 19.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 07.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01464_________      NL-Nummer (NL-number): 752 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 20.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 12.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01465_________      NL-Nummer (NL-number): 753 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 19.10.2023   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 06.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01466_________      NL-Nummer (NL-number): 754 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 27.03.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 22.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01467_________      NL-Nummer (NL-number): 755 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 06.01.2025   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 17.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01468_________      NL-Nummer (NL-number): 756 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,13 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 25.10.2023   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 12.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01469_________      NL-Nummer (NL-number): 757 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 07.02.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01470_________      NL-Nummer (NL-number): 758 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 29.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 16.01.2023 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01471_________      NL-Nummer (NL-number): 759 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 08.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 22.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01472_________      NL-Nummer (NL-number): 760 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 15.08.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 04.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01473_________      NL-Nummer (NL-number): 761 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 19.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 09.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01474_________      NL-Nummer (NL-number): 762 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 20.02.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 18.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01475_________      NL-Nummer (NL-number): 763 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 06.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 05.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01476_________      NL-Nummer (NL-number): 764 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 13.12.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 06.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01477_________      NL-Nummer (NL-number): 765 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,11 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 19.09.2023   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 06.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F01478_________      NL-Nummer (NL-number): 766 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      06.05.2015   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 02.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 17.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F10951_________      NL-Nummer (NL-number): 767 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 22.01.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 17.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F10952_________      NL-Nummer (NL-number): 768 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,11 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 10.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 04.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F10970_________      NL-Nummer (NL-number): 769 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 08.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 24.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F10950_________      NL-Nummer (NL-number): 770 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,1 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 03.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 22.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F10953_________      NL-Nummer (NL-number): 771 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,12 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 21.01.2025   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 18.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F10954_________      NL-Nummer (NL-number): 772 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,11 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 21.01.2025   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 18.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00096_________      NL-Nummer (NL-number): 773 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,1 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 19.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 22.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00098_________      NL-Nummer (NL-number): 774 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 21.10.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 08.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F10971_________      NL-Nummer (NL-number): 775 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 03.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 16.01.2023 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F10969_________      NL-Nummer (NL-number): 776 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 15.02.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F10955_________      NL-Nummer (NL-number): 777 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,12 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 27.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 22.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F10958_________      NL-Nummer (NL-number): 778 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,11 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 150           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 250 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 21.01.2025   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F10956_________      NL-Nummer (NL-number): 779 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 02.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 16.01.2023 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2015__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    F10957_________      NL-Nummer (NL-number): 780 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 21.02.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 22.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00097_________      NL-Nummer (NL-number): 781 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 20.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 04.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00095_________      NL-Nummer (NL-number): 782 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,12 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 02.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 04.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00078_________      NL-Nummer (NL-number): 783 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 105           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 295 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 09.01.2023   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 18.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00085_________      NL-Nummer (NL-number): 784 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 18.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 06.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00083_________      NL-Nummer (NL-number): 785 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,1 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 19.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 16.01.2023 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00080_________      NL-Nummer (NL-number): 786 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 105           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 295 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 19.10.2023   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 09.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00084_________      NL-Nummer (NL-number): 787 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 29.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 09.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00086_________      NL-Nummer (NL-number): 788 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,1 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 16.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 07.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00079_________      NL-Nummer (NL-number): 789 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 13.12.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 22.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00082_________      NL-Nummer (NL-number): 790 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 18.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 13.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00094_________      NL-Nummer (NL-number): 791 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 15.02.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00092_________      NL-Nummer (NL-number): 792 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 15.08.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 09.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00093_________      NL-Nummer (NL-number): 793 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 19.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 09.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00090_________      NL-Nummer (NL-number): 794 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 03.01.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00099_________      NL-Nummer (NL-number): 795 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 03.01.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 06.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00089_________      NL-Nummer (NL-number): 796 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 15.05.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00087_________      NL-Nummer (NL-number): 797 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,1 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 12.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 04.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00088_________      NL-Nummer (NL-number): 798 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 18.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 05.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00081_________      NL-Nummer (NL-number): 799 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 07.02.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00101_________      NL-Nummer (NL-number): 800 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 105           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 295 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 13.12.2023   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00100_________      NL-Nummer (NL-number): 801 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 01.10.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 13.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00091_________      NL-Nummer (NL-number): 802 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 105           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 295 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 08.12.2023   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00177_________      NL-Nummer (NL-number): 803 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 13.12.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 09.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00170_________      NL-Nummer (NL-number): 804 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 02.07.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 13.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00174_________      NL-Nummer (NL-number): 805 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 06.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 09.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00175_________      NL-Nummer (NL-number): 806 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,1 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 07.02.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 17.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00179_________      NL-Nummer (NL-number): 807 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 04.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00178_________      NL-Nummer (NL-number): 808 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 29.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 16.01.2023 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00800_________      NL-Nummer (NL-number): 809 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 07.02.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 22.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00810_________      NL-Nummer (NL-number): 810 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,11 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 105           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 295 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 14.11.2023   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 08.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00811_________      NL-Nummer (NL-number): 811 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 19.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 09.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00813_________      NL-Nummer (NL-number): 812 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 23.10.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 06.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00814_________      NL-Nummer (NL-number): 813 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 15.08.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 04.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00812_________      NL-Nummer (NL-number): 814 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 08.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 18.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00804_________      NL-Nummer (NL-number): 815 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 18.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 06.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00809_________      NL-Nummer (NL-number): 816 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 19.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 07.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00803_________      NL-Nummer (NL-number): 817 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 10.07.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 12.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00808_________      NL-Nummer (NL-number): 818 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 21.10.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 09.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00176_________      NL-Nummer (NL-number): 819 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,11 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 13.12.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 08.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00180_________      NL-Nummer (NL-number): 820 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 13.12.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 17.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00173_________      NL-Nummer (NL-number): 821 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 20.01.2025   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 22.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00171_________      NL-Nummer (NL-number): 822 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 90           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 310 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 18.01.2022   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 18.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00157_________      NL-Nummer (NL-number): 823 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 18.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 04.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00172_________      NL-Nummer (NL-number): 824 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 19.12.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 16.01.2023 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00166_________      NL-Nummer (NL-number): 825 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 08.08.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 04.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00159_________      NL-Nummer (NL-number): 826 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 18.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 06.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00163_________      NL-Nummer (NL-number): 827 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,13 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 105           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 295 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 02.11.2023   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 06.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00160_________      NL-Nummer (NL-number): 828 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,1 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 10.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 05.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00801_________      NL-Nummer (NL-number): 829 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 20.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 05.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00802_________      NL-Nummer (NL-number): 830 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 15.05.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00806_________      NL-Nummer (NL-number): 831 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 14.10.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 04.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00162_________      NL-Nummer (NL-number): 832 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,11 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 20.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 16.01.2023 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00164_________      NL-Nummer (NL-number): 833 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 20.01.2025   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00161_________      NL-Nummer (NL-number): 834 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 13.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 16.01.2023 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00158_________      NL-Nummer (NL-number): 835 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 105           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 295 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 02.11.2023   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 06.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00169_________      NL-Nummer (NL-number): 836 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,12 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 05.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 04.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00168_________      NL-Nummer (NL-number): 837 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 03.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00167_________      NL-Nummer (NL-number): 838 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 26.03.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 18.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00165_________      NL-Nummer (NL-number): 839 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 15.08.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 13.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00805_________      NL-Nummer (NL-number): 840 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 06.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 12.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00807_________      NL-Nummer (NL-number): 841 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      29.01.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 12.07.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 22.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00945_________      NL-Nummer (NL-number): 842 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 14.10.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 07.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00950_________      NL-Nummer (NL-number): 843 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 01.10.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 12.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00965_________      NL-Nummer (NL-number): 844 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 20.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 07.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00956_________      NL-Nummer (NL-number): 845 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 26.03.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 22.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00971_________      NL-Nummer (NL-number): 846 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 21.10.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 04.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00972_________      NL-Nummer (NL-number): 847 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 01.10.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 08.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00974_________      NL-Nummer (NL-number): 848 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,1 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 19.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 07.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00975_________      NL-Nummer (NL-number): 849 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 14.10.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 04.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00953_________      NL-Nummer (NL-number): 850 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 06.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 05.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00968_________      NL-Nummer (NL-number): 851 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 02.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 22.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00951_________      NL-Nummer (NL-number): 852 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 29.10.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 06.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00952_________      NL-Nummer (NL-number): 853 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 14.05.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 22.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00821_________      NL-Nummer (NL-number): 854 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 21.02.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 24.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00942_________      NL-Nummer (NL-number): 855 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 02.07.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 13.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00943_________      NL-Nummer (NL-number): 856 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 14.10.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 05.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00958_________      NL-Nummer (NL-number): 857 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 26.06.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 13.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00946_________      NL-Nummer (NL-number): 858 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 15.08.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 09.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00954_________      NL-Nummer (NL-number): 859 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,22 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 10.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 07.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00959_________      NL-Nummer (NL-number): 860 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 29.01.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00977_________      NL-Nummer (NL-number): 861 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 06.01.2025   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00963_________      NL-Nummer (NL-number): 862 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 10.06.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 13.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00823_________      NL-Nummer (NL-number): 863 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 08.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 24.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00822_________      NL-Nummer (NL-number): 864 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 03.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 17.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00969_________      NL-Nummer (NL-number): 865 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,1 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 22.10.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 08.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00964_________      NL-Nummer (NL-number): 866 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 22.01.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 18.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00961_________      NL-Nummer (NL-number): 867 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 20.02.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00967_________      NL-Nummer (NL-number): 868 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 20.01.2025   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00973_________      NL-Nummer (NL-number): 869 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 15.08.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 04.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00966_________      NL-Nummer (NL-number): 870 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 29.01.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 17.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00976_________      NL-Nummer (NL-number): 871 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 02.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 22.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00970_________      NL-Nummer (NL-number): 872 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 31.05.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 22.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00955_________      NL-Nummer (NL-number): 873 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 22.01.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 22.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00957_________      NL-Nummer (NL-number): 874 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,11 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 14.05.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00962_________      NL-Nummer (NL-number): 875 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 15.05.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 24.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00960_________      NL-Nummer (NL-number): 876 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 29.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 18.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00948_________      NL-Nummer (NL-number): 877 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 29.01.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 22.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00944_________      NL-Nummer (NL-number): 878 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 26.03.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00947_________      NL-Nummer (NL-number): 879 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 20.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 16.01.2023 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00949_________      NL-Nummer (NL-number): 880 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 04.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 24.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G01123_________      NL-Nummer (NL-number): 881 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 19.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 08.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G01124_________      NL-Nummer (NL-number): 882 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,1 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 29.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 16.01.2023 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G01116_________      NL-Nummer (NL-number): 883 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 21.01.2025   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G01115_________      NL-Nummer (NL-number): 884 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 27.03.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 22.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00983_________      NL-Nummer (NL-number): 885 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,05 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 21.01.2025   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 23.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00980_________      NL-Nummer (NL-number): 886 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 06.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 06.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00979_________      NL-Nummer (NL-number): 887 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 105           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 295 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 19.10.2023   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 08.11.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G00978_________      NL-Nummer (NL-number): 888 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 06.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 18.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G01112_________      NL-Nummer (NL-number): 889 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,08 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 01.10.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 05.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G01118_________      NL-Nummer (NL-number): 890 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,11 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 20.01.2025   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 13.07.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G01121_________      NL-Nummer (NL-number): 891 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,1 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 105           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 295 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 14.11.2023   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 07.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G01117_________      NL-Nummer (NL-number): 892 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,1 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 15.05.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 22.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G01113_________      NL-Nummer (NL-number): 893 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,06 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 105           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 295 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 13.12.2023   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 17.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G01106_________      NL-Nummer (NL-number): 894 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 06.11.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 06.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G01110_________      NL-Nummer (NL-number): 895 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 135           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 265 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 21.01.2025   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 22.02.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G01111_________      NL-Nummer (NL-number): 896 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 14.05.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 17.01.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G01102_________      NL-Nummer (NL-number): 897 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,1 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 08.04.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 24.03.2022 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G01103_________      NL-Nummer (NL-number): 898 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,07 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 15.05.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 04.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G01105_________      NL-Nummer (NL-number): 899 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,09 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 08.08.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 05.10.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 



 

Nic Len Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH – Steinbrinkstr. 61  -  44319 Dortmund 
Tel. 0231 / 99961 30  Fax   0231 / 99961 38 

 
Geschäftsführer: Nico Valasik ● Jörg Stöppler  – AG Dortmund - HRB 24618 – Ust-ID: DE 155 852 786 

    
 

 

 

PRÜFPROTOKOLL 
über die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen 

durch NICLEN-Sachkundige nach DGUV V54 § 23 
 

Bezeichnung des Gerätes (product name):  
Elektrokettenzug teilkraftbetrieben 

         Hersteller (manufacturer):  
Chainmaster Bühnentechnik GmbH, Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg 
 
Baujahr (year):        2016__________ 

 
Fabrik-/Seriennummer (serial number):    G01104_________      NL-Nummer (NL-number): 900 

 
Typ (type):        SB4.1/12J 500/1-4 
Kettenlänge (load chain):      24m      
IP:         54 
Zulässige Schutzart nach (permitted protection according to)   IP 54 
Triebswerksgruppe nach (group of mechanism according to)  FEM/ISO 1Bm/M3 
Bezeichnung nach (description according to)    EN 818-7 / 7x22 

 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme      durch   Niclen GmbH 
(Check before first commissioning on      09.02.2016   by  Niclen GmbH) 

 
 Befund (topic)  Mängel behoben 

(deficiencies cleared) 
Funktionsprüfung Bremse (function test brake) i.O.  
Prüfung Luftspalt Bremse (air gap brake check) i.O. Bremsen eingestellt 
Sichtprüfung Lastkette (visual inspection load chain) i.O.  
Sichtprüfung Gummipuffer (visual inspection rubber buffer) i.O.  
Sichtprüfung Hakenflasche komplett (visual inspection hook 
block) 

i.O.  

Getriebe-Öl (gear oil) i.O.  
Schraubverbindungen (screw connection) i.O.  
Niederhalter (press pad) i.O.  
Kettenführung (chain guide) i.O.  
Kettenspeicher (chain box) i.O.  
Prüfung Rutschkupplung mit Realgewicht (check slipping 
clutch with real weight) 

i.O.  

Prüfung Bremse mit Realgewicht (check brake with real 
weight) 

i.O.  

Prüfung Elektrik: Klemmstellen / Netzanschluß (clamping 
points / connection check) 

i.O.  

Prüfung Schutzleiter mOhm (protective conductor check) i.O. 0,1 
Prüfung Isolation MOhm (isolation check) i.O. >250 
Prüfung Ableitstrom mA (leakage current check) i.O. <0,2 

 
     Betriebsstunden (operating hours): 120           Restnutzungsdauer (remaining useful life): 280 
 
     Einem Weiterbetrieb stehen |nach Abstellung der Mängel| keine Bedenken entgegen. 
    (There are no objections to the continued operation after deficiencies have been corrected) 
 
    Prüfdatum (test date): 10.09.2024   Prüfstelle (testing facility): NicLen_GmbH   
    Prüfdatum SQ P2 (test date) : 06.12.2021 

Unterschrift Prüfer (inspectors signature) : 


